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一、产品简介
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AM35-10/17-MEL-PZ

1、电机内部由定转子、刹车、行星齿轮减速器、减震减噪机构四个部分组成；
2、产品具有体积小、重量轻、噪音低、行程定位准确、隐蔽性强、安装方便等特点；
3、电机内设有过热保护器，当电机连续工作约4-10分钟，外表面温度超过60℃时，电机将停止运转约3-10分钟，降温后恢复正常工作状态。
	
二、适用范围
AM系列管状电机是应用于电动卷帘窗、电动银幕等产品中，实现自动化运行的驱动装置。

3、 电机编码说明
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Zigbee 控制

多行程电子限位

转速(rpm)

扭矩(Nm)

电机外管直径（mm）

管状电机(MOTOR)

	A-OK TECH




四、技术参数

	AM35-10/17-MEL-PZ

	输入电压
	230VAC 50/60HZ

	功率/电流
	135W/0.6A

	颜色
	蓝色

	控制方式
	遥控

	额定扭矩
	10Nm

	转速
	17rpm

	额定工作时间
	4min

	防护等级
	IP44

	绝缘等级
	H级

	工作温度
	-20℃ ～+65℃

	外形尺寸
	524(L)*52(W)mm



五、功能特点

1、 可以设定六个限位点，断电行程记忆功能。

2、  支持外接干触点信号控制。

3、  Zigbee控制功能，可以反馈电机的工作状况与位置信息。

4、 支持点动和连动运行两种运行模式。

5、 可以切换电机运行方向。

6、 直接检测电机的旋转圈数，定位精度高

7、 位置传感器开路短路保护功能，遇阻保护停止功能。

8、内置超外差接收模块，接收灵敏度达 -110dBm。
 
    9、使用斜齿减速器，更静音。



六、产品端口说明及外形尺寸
[image: 微信图片_20181224111247]1.电机端口说明


换向键盘
对码键
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2.产品尺寸
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七、安装注意事项

1、本产品须由专业人员安装或指导作业，以免影响产品因非正常安装而造成损坏。
2、电机应该与实际提升力相匹配，请选择与提升力相匹配的电机。
3、电机安装前，应先进行空载运行测试，正反转方向均能运转且没有异常声音。
4、电机使用的电源插座应配有可靠的接地线。
5、不得用水清洗电机或在潮湿环境中使用，切勿与强酸碱及污浊物品存放一起。


6、避免静电干扰，静电会损坏部分电子元器件。
7、请使用软体电线电缆。
8、安装完后，确保电缆载体不受纵力影响。

八、功能操作说明
1、 进入对码状态：
a、按对码键1秒钟，电机左右微动一次后进入对码状态
注：任意发射器都可以学码。
b、先关闭电机电源5秒钟后再按住发射器的上行键不放，3秒后接通电机的电源，电机左右微动一次后进入对码状态。
注：只能学长按上行键让它进入对码状态的发射器，其它发射器不能学码。
c、按已经对好码的发射器的停止键5秒，电机左右微动一次后进入对码状态。
注：任意发射器都可以学码。
2、 对码：
对码状态下，按一次需要学码的发射器的上行键，电机左右微动一次，对码成功。
3、 点动/连动模式切换：
对码状态下，按一次发射器的停止键，电机左右微动一次，点动/连动模式切换成功。
注：电机默认为连动模式，需要点动时进行切换。在连动模式时，如果电机尚未设置好上、下限位点仍然为点动，或在限位点设置状态时也为点动。

点动模式操作说明：按发射器的“上行键”或“下行键”电机点动一个固定的角度，长按1.5秒以上连动运行。
4、 换向：
a. 对码状态下，按一次发射器的下行键，电机左右微动一次，换向成功。
b. 按电机头上的换向键7秒，电机左右微动一次，换向成功。
5、 删单码：
对码状态下，按一次发射器的背面键，电机左右微动一次，删单码成功。
6、 删全码：
a、按对码键7秒，电机左右微动两次，删全码成功。
b、对码状态下，长按发射器的背面键7秒，电机左右微动两次，删全码成功。删全码后电机恢复为出厂状态。
注：电机进入对码状态后，若10秒内没有操作，将自动退出对码状态。
    删全码后，电机恢复出厂状态，清除所有记忆。
7、 点动角度调节：
       同时按下发射器的“上行键”+“下行键”（约5秒），直至电机微动一次，
   提示进入调整状态，再同时按下发射器的“停止键”+“上行键”点动角度加大一
   级，同时按下发射器的“停止键”+“下行键”则点动角度减小一级，点动角度调
   整成功电机会微动提示一次提示，若无提示则操作不成功或已经到极限。调整完成
   后按发射器“停止键”2秒，电机微动一次，退出调整状态。
8、 设置第一个限位点：
按发射器的背面键，电机左右微动一次后进入设置限位状态，此时如果按发射器的

上行键，则为设置上限位。如果按发射器的下行键，则为设置下限位。再将电机调整到	需要设置限位的位置后，按一次发射器的背面键，电机再左右微动一次，限位点保存成
	功。
9、 设置其它限位点：
将电机调整到需要设置限位的位置后，按一次发射器的背面键，电机左右微动一次进入限位点设置状态，再按一次发射器的背面键，电机再左右微动一次，限位保存成功。
注：电机进入限位点设置状态后，若30秒内没有操作，则自动退出限位点设置状态。
10、 微调限位点：
先控制电机运行到限位点后，按发射器的背面键，电机左右微动一次进入限位点微调状态，按发射器的上、下行键控制电机运行到需要限位的位置后再按一次发射器的背面键，电机再左右微动一次，限位点微调成功。
11、 删除限位点：
控制电机运行到需要删除的限位后，长按发射器的背面键7秒，电机在发射器的背面键按下去的时候左右微动一次，按到7秒时再左右微动一次，限位点删除成功。
12、 补充说明：
a、最多可以设置6个限位点，最远距离的两个限位点称为上/下限位点，其它的称为中间限位点。
b、第一点限位点只能设置为上限位或下限位，如果是上限位点，就说明往上最多只能上到该点，其它的限位点可以设在往下的任意位置，同理，第一个限位点如果是下限位点，就说明往下最多只能下到该点，其它的限位点可以设在往上的任意位置。
c、每个限位点都可以单独的微调与删除。（第一个限位点只能微调不能单独删除，但删全码可以清除）
d、点动模式下，按上/下行键1.5秒内松开，电机动一下即停止，按上/下行键超过1.5秒，电机仍会连续运行。
e、连动模式下以1秒钟按一次的频率连续按两次上/下行键，电机则直接运行到上/下限位点，不会在中间限位点停。















9、 APP控制
1. 接通ZigBee Mini网关电源，并将网络端口线与能够正常上网且有WiFi功能的路由器相连(LAN口)，手机连接该路由器WiFi。

2. 打开“智家365”APP，添加ZigBee Mini网关。
 [image: S80406-143336]          [image: S80406-142811]

                                                                     图1.打开APP，点击右上角“+”添加设备
图2.选择“智能主机”



[image: S80406-143344]            [image: S80406-143348]
图4.点击“开始添加”
图3.选择“ZigBee Mini网关”



            [image: S80406-143440]            [image: S80406-143532]
图6.添加成功，选择“回到首页”
图5.选择“添加”

            
3. 先连续短按电机对码键（ ＜1秒 ）四次，再长按一次对码键约3秒（长按1秒电机左右微动一次，3秒再左右微动一次），电机进入自动配网状态。
4. 打开“智家365”APP开始添加ZigBee电机。

[image: S80406-143336]             [image: S80406-142811]
                                                                                    图7.点击右上角“+”添加设备添加设备
图8.选择“窗帘电机”






           [image: S80406-142818]              [image: S80406-142827]
图10.点击“开始添加”
图9.选择“ZigBee窗帘电机”


            
 
           [image: S80406-142831]              [image: S80406-143615]
图11.开始自动搜索ZigBee设备
图12.搜索成功自动添加设备，点击“完成”退出



           



5.用APP对电机进行控制

                            [image: S80406-143623]
图13.直接进行上停下控制





               [image: S80406-143623]          [image: S80406-143650]
图14.点击“窗帘1”按钮进行模式控制

         

[image: S80406-143650][image: S80406-143708]
    图15.点击“窗帘1”右上角按钮进行设置，可以设置各个模式开启百分比



6.删除ZigBee Mini网关
[image: ][image: ]















                                         



                                      
图15.，进入“我的”界面，点击设备管理


[image: ][image: ]


















图16.，进入ZigBee Mini网关，点击更多，删除网关。
























十、出货包装

	AM35-10/17-MEL-PZ多行程电子限位电机

	包装类型
	单包

	内包颜色
	中性彩盒

	内包尺寸
	520(L)*65(W)*53(H)mm

	内包配件
	说明书、卡簧、插销

	外包数量
	8PCS




十一、故障处理

	故障现象
	故障分析
	解决办法

	电机安装通电后，电机不转或启动缓慢
	A.电源电压过低
B.过载
C.安装不当
	A.调整至额定电压 
B.更换与负载相匹配的电机
C.检查各部分配件安装是否正确

	电机运行时突然停转
	A.电机已经进入过热保护状态
B.停电
C.进入设定的行程终点
	A.等约3-10分钟电机冷却后，自动恢复正常工作状态
B.来电即可恢复
C.若限位点位置不合适，可重新设定限位点
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